CHEMIA BUDOWLANA ®

GRELY

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST ZTD

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zaprawa tynkarska jednowarstwowa (OC), do stosowania na zewnatrz na scianach, stropach
i shupach.

Producent:

Greinplast ©
Greinplast Sp. z o.0.
36-007 Krasne 512B
POLSKA

System(y) oceny | weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych:
System 4

Norma zharmonizowana:
EN 998-1:2016 (PN-EN 998-1:2016-12)

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy
Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja
techniczna
Reakcja na ogien Al
Absorpcja wody Wc2
Przepuszczalnosé wody po wymaganych cyklach 4
sezonowania < 1 mifom? po 48 h
Wspdiczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p=15
Przyczepno$é po wymaganych cyklach sezonowania 2 0,40 N/mm? - FP:B
. ; s ¥ Moy, mat = 0,45 W/(m*K), P=50%
Wspdtczynnik przewodzenia ci tosc -1:
HaA P Epegrsle (warto$¢ tabelaryczna wg EN 1745:2012, tablica A.12) EN 998-1:2016
- przepuszczalnosc wody po wymaganych
Trwalode cyklach sezonowania
(odporno$é na zamrazanie —odmrazanie) < 1mlfcm*po48 h
- przyczepnos¢ po wymaganych cyklach
sezonowania
= 0,40 Nf mm? — FP:B
Substancje niebezpieczne NPD

Kopia niniejszej deklaracji wiasciwoséci uzytkowych dostepna na stronie www.greinplast.pl
Wiadciwosci uzytkowe okredlonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiaéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
Pawel Pogorzelec, Kierownik Pionu Jakosci i Rozwoju

,:“*--...

i IJP-‘,,),
18

[‘_(:f nf UDO{W_ANA i
mm@*«w I,g"?)?a‘j 5-007 KRASNE 5128B
..Q,H / ; @f@éﬂ‘ NIP 813-32-25-363, REGON 691552684

KaEne Hm#@@ o4 zrj’ié‘#ec

Stronalz1



