CHEMIA BUDOWLANA®

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST ZTL 14

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa tynkarska lekka (LW), do stosowania wewnatrz, na s$cianach, stropach, stupach

i $cianach dzialowych.

Producent:

Greinplast ©
Greinplast Sp. z o.0.
36-007 Krasne 512B
POLSKA

System(y) oceny i weryfikacji statosci wasciwosci uzytkowych:

System 4

Norma zharmonizowana:
EN 998-1:2016 (PN-EN 998-1:2016-12)

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Wihasciwosci uzytkowe specyfikacja
techniczna
Reakcja na ogien * Al
Absorpcja wody We 0
Wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej ph=10

Przyczepnosc

= 0,30 N/mm? — FP:B EN 998-1:2016

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta/gestosé

A1o,dry, mat < 0,45 W/(m'K), P=50%
(warto$¢ tabelaryczna wg EN 1745:2012, tablica A.12)

Substancje niebezpieczne

NPD

*  przyjeta bez badari, zawartosc substancyi organicznych < 1,0 %

Kopia niniejszej deklaracji wiasciwosci uzytkowych dostepna na stronie www.greinplast.pl

Whasciwosci uZytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiadciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Pawel Pogorzelec, Kierownik Pionu Jakosci i Rozwoju
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