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Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCII/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: GREINPLAST TXK

Inne nazwy: Tynk silikonowy ,kornik” (o réznym uziarnieniu)

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie: Produkt stuzy do recznego lub natryskowego wykonywania elewacji. Moze by¢ stosowany na
wszelkie typowe podtoza mineralne, oraz jako wyprawa tynkarska w odpowiednich
systemach Greinplast.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: GREINPLAST SP. z o.0.
Krasne 512 B, 36-007 KRASNE
Telefon/fax: + 48 17 77-13-500/+ 48 17 77-13-590
Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za karte msds@greinplast.pl
charakterystyki: Tel. + 48 17 77-13-545 (czynny w godzinach 7°° — 15°0)
1.4. Numer telefonu alarmowego 112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

| Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Mieszanina sklasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie.

Skin Sens. 1A H317,
Aquatic Chronic 3 H412

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

2.2. Elementy oznakowania zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze

Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ ochrone oczu/ochrone twarzy.

P333+313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwac do odpowiednio oznakowanych pojemnikéw na odpady zgodnie z krajowymi
przepisami.

Substancje stwarzajace zagrozenie

Zawiera: 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu
[nr WE 220-239-6] (3:1).

2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605. Mieszanina nie zawiera substancji
spetniajgcych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII, rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu
obowigzujacym.

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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| Sekcja 3. SKLAD/INFORMACIA O SKEADNIKACH

3.1. Substancje

Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny

Mieszanina polimerow etylen/ metakrylan metylu/ octan winylu, dyspersji spoiw silikonowych, wypetniaczy mineralnych, kruszyw marmurowych,
pigmentéw organicznych i nieorganicznych, $rodkéw modyfikujacych i konserwujacych, mikrokapsutowanych $rodkdw ochrony powtoki,
polisiloksanowych $rodkéw hydrofobizujacych oraz wody.

Skiadniki niebezpieczne zawarte w produkcie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Zawartosé Klasyfikacja zgodnie z
Numery identyfikacyjne Nazwa substancji masy [%] rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 | Uwaga
Index: 022-006-00-2 Ditlenek tytanu <2 nie jest sklasyfikowana jako 2,34,
CAS: 13463-67-7 WE: niebezpieczna 5
236-675-5
Numer rejestracji:
01-2119489379-17
Index: 030-013-00-7 Tlenek cynku <0,035 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) 5
CAS: 1314-13-2 WE: Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
215-222-5
Numer rejestracji:
01-2119463881-32
CAS: 886-50-0 Terbutryna <0,006 Aquatic Acute 1 H400 (M=100);
WE: 212-950-5 Aquatic Chronic 1 H410 (M=100);
Nr indeksowy: - Acute Tox. 4 H302; Skin Sens. 1B
Numer rejestracji H317
REACH:-
Index: 613-333-00-7 Pirytionian cynku <0,0065 Acute Tox. 3, H301
CAS: 13463-41-7 Eye Dam. 1, H318
WE: 236-671-3 Acute Tox. 2, H330
Repr. 1B, H360D
STOT RE 1, H372
Aquatic Acute 1, H400 (M=1 000)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)
Specyficzne stezenie graniczne:
ATE Inhalacyjna (pyty/mgtly) =
0,14 mg/I
ATE Drogg pokarmowg = 221
mg/kg m.c.
Index: 613-112-00-5 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on <0,0035 Acute Tox. 3, H301+H311
CAS: 26530-20-1 Skin Corr. 1, H314
WE: 247-761-7 Skin Sens. 1A, H317
Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 2, H330
Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)
EUHO071
Specyficzne stezenie graniczne:
Skin Sens. 1A, H317: C > 0,0015
%
ATE Inhalacyjna (pyty/mgty) =
0,27 mg/I
ATE Po naniesieniu na skére = 311
mg/kg m.c.
ATE Droga pokarmowg = 125
mg/kg m.c.

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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Index: 613-167-00-5 Masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo- <0,0015 Acute Tox. 3, H301 1
CAS: 55965-84-9 2Hizotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2metylo- Acute Tox. 2, H310+H330
2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-2396] (3:1) Skin Corr. 1C, H314

Skin Sens. 1A, H317

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)
EUHO071

Specyficzne stezenie graniczne:

Eye Irrit. 2, H319: 0,06 % < C< 0,6

%

Skin Sens. 1A, H317: C = 0,0015
%

Skin Irrit. 2, H315: 0,06 % < C <
0,6 %

Skin Corr. 1C, H314: C > 0,6 %
Eye Dam. 1, H318: C> 0,6 %

Uwagi

1 Uwaga B: Niektore substancje (kwasy, zasady itp.) s3 wprowadzane do obrotu w postaci wodnych roztworéw o réznych
stezeniach i dlatego roztwory te wymagaja réznej klasyfikacji i oznakowania, poniewaz zagrozenia zmieniaja sie przy réznych
stezeniach. W czesci 3 pozycje z uwagg B majg ogdlne oznaczenie nastepujgcego rodzaju: ,kwas azotowy ... %"”. W tym
przypadku dostawca musi poda¢ na etykiecie stezenie procentowe roztworu. Jesli nie wskazano inaczej, przyjmuje sie, ze
stezenie procentowe zostato obliczone w oparciu o stosunek wagowy.

2 Uwaga V: Jezeli substancja ma by¢ wprowadzana do obrotu jako widkna (o $rednicy < 3 pm, dtugosci > 5 um i wskazniku
ksztattu > 3:1) lub jako czastki substancji spetniajgce kryteria WHO w odniesieniu do widkien lub jako czastki o
zmodyfikowanej chemii powierzchni, ich niebezpieczne wtasciwosci nalezy oceni¢ zgodnie z tytutem II niniejszego
rozporzadzenia, aby oceni¢, czy nalezy zastosowa¢ wyzszg kategorie (Carc. 1B lub 1 A) i/lub dodatkowe drogi narazenia
(droga pokarmowa lub przez skore).

3 Uwaga W: Zaobserwowano, ze zagrozenie rakotwdrcze zwigzane z tg substancjg pojawia sie w przypadku wdychania pytu
respirabilnego w ilosciach prowadzacych do powaznego upos$ledzenia naturalnych mechanizméw usuwania czastek z ptuc.

Niniejsza uwaga stanowi opis konkretnego rodzaju dziatania toksycznego substancji, a nie kryterium klasyfikacji zgodnie z
niniejszym rozporzadzeniem.

4 Uwaga 1: Zaklasyfikowanie jako substancja rakotwodrcza dziatajgca przez drogi oddechowe ma zastosowanie tylko do
mieszanin w postaci proszku zawierajgcego 1 % lub wiecej ditlenku tytanu w postaci czastek o Srednicy aerodynamicznej <
10 pm lub wbudowanego w takie czgstki.

5 Substancja z okre$long na poziomie Unii wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w Srodowisku pracy.

Produkt zawiera substancje niebezpieczne takie jak: 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on, terbutryne i pirytionian cynku - do oceny zagrozenia
przyjeto stezenia substancji w formie uwolnione;j.

Petne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotow H podane jest w sekcji 16.

Sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Dbaj o wiasne bezpieczenstwo. Jezeli wystgpig dolegliwosci zdrowotne lub w razie watpliwosci nalezy powiadomi¢ lekarza i udzieli¢ mu
informacji z niniejszej karty charakterystyki. W razie utraty przytomnosci nalezy umiesci¢ poszkodowanego w stabilnej pozycji na boku, z lekko
odchylong gtowg i zadba¢ o drozno$¢ drdg oddychania, nigdy nie wywotywaé wymiotow. Jezeli poszkodowany sam wymiotuje, nalezy zadbac o
to, aby nie doszto do zaduszenia sie wymiocinami. W przypadku sytuacji stanowigcych zagrozenie dla zycia najpierw przeprowadz reanimacje
poszkodowanego i zapewnij pomoc lekarza. Bezdech - natychmiast przeprowadz sztuczne oddychanie. Zatrzymanie akcji serca - natychmiast
wykonuj posredni masaz serca.

W przypadku dostania sie do drég oddechowych

Natychmiast przerwij narazenie, przenie$ poszkodowanego na $wieze powietrze. Zapewnij opieke lekarza, jezeli utrzymuje sie podraznienie,
dusznosci i inne objawy.

W przypadku kontaktu ze skora

Zdjac¢ zanieczyszczone ubranie. Miejsca kontaktu produktu ze skérg umy¢ wodg z mydtem. Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Przed
myciem lub w jego trakcie zdejmij pierscionki, zegarek, bransoletki, jezeli znajdujg sie w miejscach kontaktu substancji z ciatem.

W przypadku dostania sie do oczu

Natychmiast wypiucz oczy strumieniem wody, rozchyl powieki (nawet z uzyciem sity); jezeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe,
natychmiast je wyjmij. Ptucz co najmniej przez 10 minut.

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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W przypadku potkniecia

Wyptukac usta czystg wodg. W razie dolegliwosci zapewnic opieke lekarska.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

W przypadku dostania sie do drég oddechowych

Nie sg przewidywane.

W przypadku kontaktu ze skora

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

W przypadku dostania sie do oczu

Nie sg przewidywane.

W przypadku potkniecia

Podraznienie, nudnosci.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegétowe postepowanie z poszkodowanym
Leczy¢ objawowo.

Sekcja 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie: Pianka odporna na alkohol, dwutlenek wegla, proszek, woda - rozproszony strumien, mgietka wodna..
Niewtasciwe: Zwarty strumien wody.

5.2. Szczegoélne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

W trakcie pozaru moze dochodzi¢ do powstania tlenku i dwutlenku wegla oraz innych toksycznych gazéw. Wdychanie niebezpiecznych

produktéw spalania (pirolizy) moze prowadzi¢ do powaznego uszkodzenia zdrowia.
5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Autonomiczny aparat oddechowy z ubraniem chronigcym przed chemikaliami tylko w okolicznosciach, gdy prawdopodobny jest kontakt osobisty
(bliski). Uzyj izolacyjnego aparatu tlenowego oraz kombinezonu ochronnego na cate ciato. Nie pozwdl, aby skazone $rodki gasnicze przedostaty

sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych.

Sekcja 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Uzywaj roboczych $rodkéw ochrony osobistej. Postepuj zgodnie ze wskazéwkami podanymi w sekcjach 7 i 8. Nie dopusé¢ do kontaktu z

oczami i skora.
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji. Zapobiegaj kontaminacji gleby i przedostaniu sie do wéd powierzchniowych lub

gruntowych.
6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Przykryj rozlany produkt odpowiednim (niepalnym) materiatem absorbujacym (piasek, krzemionka, gleba oraz inne odpowiednie
materiaty absorpcyijne, itp.), zgromadz w dobrze zamknietych naczyniach i usun zgodnie z sekcjg 13. W przypadku wycieku wiekszej
iloéci produktu nalezy poinformowac strazakéw oraz inne kompetentne wiadze. Po usunieciu preparatu umyj skazone miejsce duza
iloscig wody. Nie uzywaj rozpuszczalnikow.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 7., 8.1 13.

Sekcja 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCIJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zapobiegaj powstawaniu gazéw i par w stezeniach przekraczajgcych najwyzsze dopuszczalne stezenia dla atmosfery roboczej. Nie
dopus¢ do kontaktu z oczami i skéra. Uzywaj roboczych $rodkéw ochrony osobistej zgodnie z sekcjg 8. Przestrzegaj obowigzujacych
przepiséw prawa dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Unikaé¢ uwolnienia do $rodowiska.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowuj w szczelnie zamknietych opakowaniach w przeznaczonych do tego celu chtodnych, suchych i dobrze wietrzonych miejscach.
Temperatura magazynowania min. 5 °C, max 30 °C

7.3. Szczegolne zastosowania koncowe
brak danych.
| Sekcja 8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Mieszanina zawiera substancje, dla ktérych okreSlone zostaty limity narazenia dla Srodowiska pracy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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Polska

Nazwa substancji (sktadniki)

Typ

Wartosc

Uwaga

Ditlenek tytanu - frakcja wdychalna (CAS: 1346367-7) | NDS

10 mg/m3

Frakcja wdychalna — frakcja
aerozolu wnikajgca przez nos i
usta, ktora po zdeponowaniu w
drogach oddechowych stwarza
zagrozenie dla zdrowia, okreSlona
zgodnie z normg PNEN 481.,
Obowigzuje jednoczesne
oznaczanie stezen frakgji
respirabilnej krzemionki
krystalicznej.

Tlenek cynku - w przeliczeniu na Zn (CAS: 131413-2)

NDS

5 mg/m3

Frakcja wdychalna — frakcja
aerozolu wnikajaca przez nos i
usta, ktéra po zdeponowaniu w

NDSCh

10 mg/m3

drogach oddechowych stwarza
zagrozenie dla zdrowia, okreslona
zgodnie z normg PNEN 481.

DNEL

masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE

220-239-6] (3:1)

Pracownlcy./ Drog.a . Wartosc Wptyw Okreélenie wartoéci | Zrédto
konsumenci narazenia
Pracownicy Inhalacyjna 0,02 mg/m3 | Przewlekte skutki miejscowe ECHA
Pracownicy Inhalacyjna 0,04 mg/m3 | Krétkotrwate skutki miejscowe ECHA
Konsumenci Inhalacyjna 0,02 mg/m3 | Przewlekte skutki miejscowe ECHA
Konsumenci Inhalacyjna 0,04 mg/m3 | Krétkotrwate skutki miejscowe ECHA
Konsumenci Droga 0,09 mg/kg | Przewlekte skutki ECHA

pokarmowa suchej masy | ogdlnoustrojowe

sedymentu

Konsumenci Droga 0,09 mg/kg | Krétkotrwate skutki ECHA

pokarmowg suchej masy | ogdlnoustrojowe

sedymentu
tlenek cynku
Pracowmcy'/ Drogg . Wartos¢ Wplyw Okreélenie wartoéci | Zrédto
konsumenci narazenia
Pracownicy Inhalacyjna 5 mg/m3 Przewlekte skutki ECHA
ogdlnoustrojowe
Konsumenci Inhalacyjna 2,5 mg/m3 | Przewlekte skutki ECHA
ogdlnoustrojowe

Pracownicy Inhalacyjna 0,5 mg/m3 | Przewlekte skutki miejscowe ECHA

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).

Dz.U. 2018 poz. 1286
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Pracownicy Po naniesieniu | 83 mg/kg Przewlekte skutki miejscowe ECHA
na skére m.c./dzien
Konsumenci Po naniesieniu | 83 mg/kg Przewlekte skutki miejscowe ECHA
na skére m.c./dzien
Konsumenci Droga 0,83 mg/kg | Przewlekte skutki miejscowe ECHA
pokarmowg m.c./dzien
PNEC
2-oktyloizotiazol-3(2H)-on
Droga narazenia Warto$¢ Okreslenie wartosci
Woda pitna 2,2 ug/l
Woda (okresowy wyciek) 1,22 ug/l
Woda morska 0,22 g/l
Osady stodkowodne 0,0475 mg/kg suchej masy
sedymentu
Osady morskie 0,00475 mg/kg suchej masy
sedymentu
Gleba (rolna) 0,0082 mg/kg suchej masy gleby
Woda (okresowy wyciek) 120 ng/I

masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6]
(3:1)

Droga narazenia Wartos¢ Okreslenie wartosci

Woda pitna 3,39 g/l

Woda morska 3,39 pg/l

Woda (okresowy wyciek) 3,39 ug/l

Mikroorganizméw w 230 pg/l

oczyszczalniach $ciekow

Osady stodkowodne 0,027 mg/kg suchej masy
sedymentu

Osady morskie 0,027 mg/kg suchej masy
sedymentu

Gleba (rolna) 0,01 mg/kg m.c.

tlenek cynku

Droga narazenia Wartos¢ Okreslenie wartosci
Woda pitna 20,6 ug/Il
Woda morska 6,1 ug/l
Mikroorganizméw w 100 pg/I
oczyszczalniach Sciekow
Osady stodkowodne 117,8 mg/kg suchej masy
sedymentu

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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Osady morskie
sedymentu

56,5 mg/kg suchej masy

Gleba (rolna)

35,6 mg/kg suchej masy gleby

8.2. Kontrola narazenia

Kontrola narazenia w miejscu pracy:

Ochrona oczu lub twarzy:

Ochrona skory:

Ochrona drég oddechowych:

Zagrozenia termiczne:
Kontrola narazenia $rodowiska:

| Sekcja 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Nalezy przestrzega¢ zwykiych zabiegéw dotyczacych ochrony zdrowia
przy pracy, przede wszystkim dobrej wentylacji. Mozna to osiggnaé
poprzez lokalne odsysanie powietrza lub efektywne ogdlne wietrzenie.
Jezeli nie mozna dotrzyma¢ NDS-P w ten sposob, nalezy uzywac
odpowiedniej ochrony uktadu oddechowego. W trakcie pracy nie wolno
jesé, pi¢ lub palic. Po pracy i przed przerwg na jedzenie i wypoczynek
nalezy doktadnie umyc¢ rece wodg i mydtem.

Nosi¢ okulary ochronne, jesli istnieje ryzyko rozpryskow.

Ochrona rak: Rekawice ochronne odporne na dziatanie produktu.
Przestrzegajac zalecenn konkretnego producenta rekawic wybierz
odpowiednig grubo$¢, materiat i przepuszczalno$¢. Przestrzegaj innych
zalecen producenta. Inne sposoby ochrony: Robocza odziez ochronna. W
przypadku zabrudzenia skory nalezy jg doktadnie obmy¢.

W normalnych warunkach nie jest konieczna. W przypadku
nieodpowiedniej wentylacji stosowac indywidualne Srodki ochrony drég
oddechowych. Srodki ochrony drédg oddechowych nalezy zmienia¢ po
uptywie okresu ich trwatosci podanego przez producenta. Pétmaska z
filtrem przeciwko parom organicznym w otoczeniu o utrudnionej
wentylacji.

Nie dotyczy.

Prosze przestrzega¢ zwyklych zabiegdw dotyczacych ochrony Srodowiska
pracy, patrz punkt 6.2.

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad:

Barwa:

Zapach:

Temperatura topnienia/krzepniecia:

Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i
zakres temperatur wrzenia

Palnos$¢ materiatow

Dolna i gérna granica wybuchowosci
Temperatura zaptonu:

Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu:

pH:

Lepko$c:

Rozpuszczalnosc¢:

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢
wspdtczynnika log)

Preznosc¢ pary:

Gesto$¢ lub gestos¢ wzgledna:
Wzgledna gestos¢ pary:
Charakterystyka czasteczek:
Wiasciwosci wybuchowe:

Wiasciwosci utleniajace:

Pasta

Biata lub zgodna ze wzorcem
tagodny, charakterystyczny
Nie oznaczono

Nie oznaczono

Produkt niepalny

Nie oznaczono

Nie dotyczy

Produkt nie jest samozapalny
Nie oznaczono

7,5+9,5

Nie okreslono

Miesza sie z woda

Nie dotyczy

Nie oznaczono

Ok. 1,85 g/cm?

Nie oznaczono

Nie

Ze wzgledu na sktad mieszaniny nie oczekuje sie wasciwosci
wybuchowych

Ze wzgledu na skiad mieszaniny nie oczekuje sie wiasciwosci

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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utleniajacych

9.2. Inne informacje

Nie dotyczy.

Sekcja 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢

Przy normalnym sposobie stosowania nie dochodzi do niebezpiecznej reakcji z innymi substancjami.
10.2. Stabilno$¢ chemiczna

W normalnych warunkach produkt jest stabilny.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Produkt moze reagowac z kwasami z wydzieleniem dwutlenku wegla.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac

W przypadku zwyktego sposobu stosowania produkt jest stabilny, nie dochodzi do rozktadu. Chron przed ptomieniami, iskrami,
przegrzaniem i przed mrozem.

10.5. Materialy niezgodne
Chron przed mocnymi kwasami i zasadami, a takze przed substancjami utleniajgcymi.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

W przypadku zwyktego sposobu uzywania nie powstajg. W wysokich temperaturach i w trakcie pozaru powstajg niebezpieczne
produkty, np. tlenek wegla i dwutlenek wegla.

| Sekcja 11. INFORMACIE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Wdychanie par rozpuszczalnikdw powyzej wartosci przekraczajgcych limity narazenia dla $rodowiska pracy moze doprowadzi¢ do
powstania ostrego zatrucia wziewnego, i to w zaleznosci od wysokosci stezenia oraz czasu narazenia. Dla mieszaniny nie ma dostepnych
zadnych danych toksykologicznych.
Toksycznos¢ ostra:
W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.

2-oktyloizotiazol-3(2H)-on

Droga narazenia Parametr Metoda Wartos¢ €5 trwa?_n 3| Gatunek Ptec
ekspozycji

Droga pokarmowg | LDso 125 mg/kg m.c. Szczur (Rattus

norvegicus)

Inhalacyjna LCso 270 mg/m3

Skora LDso 311 mg/kg m.c.

Inhalacyjna ATE 0,27 mg/I

(pyty/mgty)

Po naniesieniu na | ATE 311 mg/kg m.c.

skore

2-oktyloizotiazol-3(2H)-on

Droga narazenia Parametr Metoda Wartos¢ CZ5 “W?.” 3| Gatunek Pte¢
ekspozydji

Drogg pokarmowg | ATE 125 mg/kg m.c.

ditlenek tytanu

Droga narazenia Parametr Metoda Wartos¢ Czas “W"’.'.” 3| Gatunek Pte¢
ekspozycji

Droga pokarmowg | LDso OECD 425 >5000 mg/kg Szczur (Rattus | F

norvegicus)

Inhalacyjna LDso >6,82 mg/I 4 godz Szczur (Rattus M

(pyty/mgty) norvegicus)

Po naniesieniu na | LDso >2000 mg/kg Szczur (Rattus | M

skore norvegicus)

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE
220-239-6] (3:1)

Droga narazenia Parametr Metoda Wartosc¢ Czas trwa}'n 3| Gatunek Pte¢
ekspozycji
Drogg pokarmowg | LDso 53 mg/kg Szczur (Rattus
norvegicus)
Po naniesieniu na |LDso 141 mg/kg Szczur (Rattus
skore norvegicus)
Po naniesieniu na |LDso 87 mg/kg Krolik
skore
pirytionian cynku
Droga narazenia Parametr Metoda Wartosc¢ S trwa"n 3| Gatunek Pte¢
ekspozydji
Inhalacyjna ATE 0,14 mg/I
(pyty/mgty)
Droga pokarmowg |ATE 221 mg/kg m.c.
Dzialanie draznigce:
ditlenek tytanu
Droga narazenia Wynik Metoda Czas trwania ekspozycji Gatunek
Skéra Nie podraznia OECD 404 Krolik
Oczu Nie podraznia OECD 405 Krolik
Inhalacyjna Nie podraznia
Dzialanie zrace/draznigce na skore:
W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.
2-oktyloizotiazol-3(2H)-on
Droga narazenia Wynik Metoda Czas trwania ekspozycji Gatunek

Dziata zraco

masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE
220-239-6] (3:1)

Droga narazenia Wynik Metoda Czas trwania ekspozycji Gatunek
Dziata zraco
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:
W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.
2-oktyloizotiazol-3(2H)-on
Droga narazenia Wynik Metoda Czas trwania ekspozycji Gatunek

Dziata zraco

masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6]

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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(3:1)
Droga narazenia Wynik Metoda Czas trwania ekspozycji Gatunek

Powoduje uszkodzenia

Dzialanie uczulajace

masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6]
(3:1)

Droga narazenia Wynik Czas trwania ekspozycji Gatunek Pte¢

Uczulajace

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore:
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
2-oktyloizotiazol-3(2H)-on

Droga narazenia Wynik Metoda ST trwe?.n a Gatunek Pte¢
ekspozydji
Skora Uczulajace OECD 429 Mysz
ditlenek tytanu
Droga narazenia Wynik Metoda CZBUMENE G SieA7a] Gatunek Pte¢
Nie uczulajace
Mutagennosc:
2-oktyloizotiazol-3(2H)-on
Wynik Metoda €%5 trwaln a S BEyileny Gatunek Ptec
ekspozycji organ docelowy
Negatywny in vitro
Negatywny in vivo
ditlenek tytanu
Wynik Metoda ©4Y trwa.u.n 'a SISl Gatunek Pte¢
ekspozycji organ docelowy
Negatywny in vitro
Negatywny in vivo

masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6]

(3:1)

Wynik Metoda e “W"’.'.” 'a SRES I Gatunek Pte¢
ekspozycji organ docelowy

Negatywny in vitro

Negatywny in vivo

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:
W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.

Dzialanie rakotworcze:
W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:
W oparciu o dostepne dane kryteria nie sa spetnione.

ditlenek tytanu

Wptyw Parametr Wartos¢ Wynik Gatunek Pte¢

Toksycznosc NOAEL 1000 mg/kg Szczur (Rattus

rozwojowa m.c./dzien norvegicus)

masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6]

(3:1)

Wptyw Parametr Wartosc Wynik Gatunek Pte¢
Dziatanie dla NOAEL 22,7 mg/kg Szczur (Rattus

ptodnosci m.c./dzien norvegicus)

Toksycznosc NOAEL 100 mg/kg Szczur (Rattus

rozwojowa m.c./dzien norvegicus)

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.

Toksycznos¢ dla dawki powtarzanej:

masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6]
(3:1)

SisENiEl ez Parametr Wynik Wartos¢ CE trwe?_n a Gatunek Ptec
ekspozycji
Droga NOAEL 22 mg/kg m.c./dzien Pies
pokarmowg
Inhalacyjna NOAEC 2,36 mg/m3 Szczur (Rattus
norvegicus)
Zagrozenie spowodowane aspiracjy:
W oparciu o dostepne dane kryteria nie sg spetnione.
11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Brak danych
| Sekcja 12. INFORMACIE EKOLOGICZNE
12.1. Toksycznosc
Toksycznosc ostra
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.
2-oktyloizotiazol-3(2H)-on
Parametr Metoda Wartos¢ O3 trwa?.n a Gatunek Srodowiska
ekspozycji
CEso OECD 201 0,084 mg/I 72 godz Algi
2-oktyloizotiazol-3(2H)-on
Parametr Metoda Wartos¢ Czas t””"’?.“ a Gatunek Srodowiska
ekspozydji
CEso OECD 202 0,42 mg/I 48 godz Rozwielitki
LCso OECD 203 0,036 mg/I 96 godz Ryby (Oncorhynchus
mykiss)
NOEC OECD 211 0,002 mg/I 21 dzien Rozwielitki

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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NOEC OECD 210 0,022 mg/I 28 dzien Ryby (Oncorhynchus
mykiss)
NOEC OECD 201 0,004 mg/I 72 godz Algi
Ditlenek tytanu
Parametr Metoda Wartosc¢ . trwa“n a Gatunek Srodowiska
ekspozydji
CEso 13000 g/kg 48 godz Rozwielitki (Daphnia Woda
magna) stodka
12.2. Trwatlos$¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Brak danych.
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak danych dla mieszaniny.
ditlenek tytanu
Czas trwania . UEZEelc
Parametr Metoda Wartosc " Gatunek Srodowiska otoczenia
ekspozycji [°C]
BCF 19-352 4 dzien Ryby Woda stodka
(Oncorhynchus
mykiss)
2-oktyloizotiazol-3(2H)-on
Czas trwania : UEZEeic
Parametr Metoda Wartosc » Gatunek Srodowiska otoczenia
ekspozycji [°C]
LogPow OECD 117 2,92

12.4. Mobilnos$¢ w glebie

Brak danych dla mieszaniny.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Produkt nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII, rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujacym.

12.6. Wlasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami
okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

Sekcja 13. POPSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Postepuj zgodnie z obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpaddéw. Nie wylewaj niewykorzystanego produktu do
kanalizacji. Nie wolno usuwa¢ razem z odpadami komunalnymi. Puste opakowania mozna energetycznie wykorzysta¢ w spalarni
odpadow lub gromadzi¢ na sktadowisku o odpowiedniej klasyfikacji. Idealnie wyczyszczone opakowania mozna przekazac do recyklingu.
Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw. Dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowan i odpadéw opakowaniowych.
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10).

Kod rodzaju odpadow

20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice zawierajgce substancje niebezpieczne *

Kod rodzaju odpadéw dla opakowania
15 01 100pakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone *
(*) - odpady niebezpieczne na mocy dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpaddw niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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Sekcja 14. INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna w $wietle przepisdéw transportowych
Informacje dotyczace nlr‘k:. _l‘:;:l:lerf_lil(:clu_z 14.2. Prawidiowa 14.3. Klasa(-y) zagrozenia 14.4 Grupa 14.5. Zagrozenia dla
przepisow prawnych umer I I[t)y Kacylny | hazwa przewozowa UN w transporcie pakowania srodowiska
ADR/RID/ADN Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. nie
IMDG Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. nie
ICAO Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. nie

14.6. Szczegoblne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Odsyfacz w sekcjach 4 do 8.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy.
| Sekcja 15. INFORMACIE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
i mieszaniny

Rozporzadzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
Rozporzadzenie WE nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
Zmieniajgce rozporzadzenie WE nr 1907/2006 wraz z pdzn. zm.

Rozporzadzenie Komisji 2020/878/UE z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik II do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw.

Dyrektywa 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz uchylajaca
niektore dyrektywy wraz z pézn. zm.

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadow
opakowaniowych wraz z p6zn. zm.

Umowa ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z p6zn. zm.) Ustawa o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 wraz z
pozn. zm).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2020, poz. 10). Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
(Dz. U. Nr 33, poz. 166 wraz z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatacznik II do rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliéw (Dz.U. L 203 z 26.6.2020 ze zm.).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa dla mieszaniny nie jest wymagana.
| Sekcja 16. INNE INFORMACIE

Zwroty H wskazujace rodzaj zagrozenia wymienione w sekcji 3:

H221
H225
H301
H302
H304
H314
H315
H317
H318

Gaz tatwopalny.

Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Dziata toksycznie po potknieciu.

Dziata szkodliwie po potknieciu.

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

Dziata draznigco na skore.

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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H319 Dziata draznigco na oczy.
H330 Wdychanie grozi $miercia.
H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H351 Podejrzewa sig, ze powoduje raka.
H360D Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki.
H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w fonie matki.
H372 Powoduje uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie.
H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadow poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
H310+H330 Grozi $miercig w kontakcie ze skdrg lub w nastepstwie wdychania.
H301+H311 Dziata toksycznie po potknieciu lub w kontakcie ze skoéra.
Lista zwrotow okreslajacych srodki ostroznosci zastosowanych w karcie charakterystyki
P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwac do odpowiednio oznakowanych pojemnikéw na odpady zgodnie z krajowymi
przepisami..
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna.
P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.
P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢é duza ilocig wody z mydtem.

Lista dodatkowych zwrotéw okreslajacych zagrozenie zastosowanych w karcie charakterystyki
EUHO71 Dziata zraco na drogi oddechowe.
Dalsze informacje wazne z punktu widzenia bezpieczenstwa i ochrony ludzkiego zdrowia

Produkt nie moze by¢ — bez specjalnej zgody producenta/importera — wykorzystywany w innym celu, niz zostato podane w sekcji 1.
Uzytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich powigzanych przepiséw w dziedzinie ochrony zdrowia.

Wyjasnienie skrotow i akronimow stosowanych w karcie charakterystyki

ADR Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
BCF Wspotczynnik biokoncentracji

CAS Chemical Abstracts Service

CEso Stezenie substancji, przy ktorej zostaje dotknietych 50 % populacji

CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
DNEL  Pochodny poziom niepowodujacy zmian

EINECS Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

EmS Plan awaryjny

EuPCS Europejski system klasyfikacji produktow

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Lotniczych

IBC Miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkdw przewozacych niebezpieczne chemikalia luzem
ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

IMDG  Miedzynarodowe Przepisy dotyczace transportu morskiego materiatéw niebezpiecznych

INCI Miedzynarodowe Nazewnictwo Sktadnikéw Kosmetycznych

ISO Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

IUPAC  Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

LCso Smiertelne stezenie substancji, przy ktérym mozna oczekiwa¢, iz spowoduje $mieré 50 % populacji
LDso  Smiertelna dawka substancji, przy ktdrej mozna oczekiwaé, iz spowoduje $mier¢ 50 % populacji
log Kow Wspétczynnik podziatu oktanol-woda

LZO Lotne zwigzki organiczne

MARPOL Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP  Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

NOAEC Stezenie substancji, przy ktérym nie obserwuje sie efektéw niekorzystnych

NOAEL Poziom niewywotujacy dajgcych sie zaobserwowac szkodliwych skutkow

NOEC  Stezenie nie powodujgce zadnych obserwowanych skutkow

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).
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OEL Dopuszczalne wartosci narazenia w miejscu pracy
PBT Trwaty, wykazujacy zdolnos¢ do biokumulacji i toksyczny

PNEC  Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w Srodowisku

ppm Czesci na milion

REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliéw
RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

UE Unia Europejska

UN Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu lub przedmiotu, pochodzacy z ,,Przepisow modelowych ONZ"
UVCB Substancje o nieznanym lub zmiennym skfadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne
vPvB Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolnos¢ do biokumulacji

WE Kod identyfikacyjny dla kazdej substancji podanej w EINECS

Acute Tox. Toksycznosc ostra

Aquatic Acute Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego (ostra)

Aquatic Chronic Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego (przewlekta)

Asp. Tox. Zagrozenie spowodowane aspiracja

Carc. Rakotwdrczos¢

Eye Dam. Powazne uszkodzenie oczu

Eye Irrit. Dziatanie draznigce na oczy

Flam. Gas Gaz tatwopalny

Flam. Liq. Substancja ciekta fatwopalna

Press. Gas Gazy pod ci$nieniem

Repr. Dziatanie szkodliwe na rozrodczosc¢

Skin Corr. Dziatanie zrgce na skore

Skin Irrit. Dziatanie draznigce na skore

Skin Sens. Dziatanie uczulajgce skore

STOT RE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie

STOT SE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Wskazowki dotyczace szkolen

Zapozna¢ pracownikéw z zalecanym sposobem stosowania, obowigzkowymi $rodkami ochronnymi, pierwszg pomoca oraz zabronionymi
sposobami manipulowania z produktem.

Zalecane ograniczenia stosowania
brak danych
Informacje dotyczace zrodet danych wykorzystanych do utozenia karty charakterystyki

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w obowigzujacym brzmieniu. Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowigzujagcym brzmieniu. Dane producenta substancji/mieszaniny - dane z
dokumentacji rejestracyjne;j.

Procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny:
Do oceny tego produktu wykorzystano karty charakterystyki surowcéw. Dane wykorzystano zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporzadzenia (WE)
nr 1272/2008. Procedura klasyfikacji - metoda obliczeniowa.

Szkolenia:
Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ sie z zasadami BHP odnosnie obchodzenia sie
z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych:

Karta zostata opracowana na podstawie kart charakterystyk poszczegdinych sktadnikéw, danych literaturowych, internetowych baz
danych (np. ECHA, TOXNET, COSING) oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia, z uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych przepiséw
prawnych.

Zmiany wprowadzone w karcie w stosunku do poprzedniej wersji: sekcja: 2,3,8,9,11,12,15,16.

Oswiadczenie

Karta charakterystyki zawiera dane stuzace do zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz ochrony $rodowiska
naturalnego. Podane dane odpowiadajg obecnemu stanowi wiedzy i doswiadczen i sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa. Nie
moga by¢ uwazane za gwarancje przydatnosci i uzytecznosci produktu na potrzeby konkretnego zastosowania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878).



