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PRODUKT | JEGO ZASTOSOWANIE

Klej na bazie wysokojakosciowych spoiw mineralnych, polimeréw oraz dodatku zelu krzemionkowego adoptujacego konsystencje
zaprawy do najbardziej wymagajacych warunkdéw. W procesie mieszania mozliwe jest uzyskanie dowolnej konsystencji zaréwno
potptynnej, ktora utatwia prace glazurnicze na podtogach jak i standardowej, ktéra idealnie nadaje sie do stosowania na
powierzchniach pionowych. Dodatkowo Zzel krzemionkowy ma zdolno$¢ do akumulacji wody i uwalniania jej podczas procesu
wigzania, co zapewnia prawidlowag hydratacje cementu w catym procesie jego wigzania i znaczace zwiekszenie parametréw
mechanicznych kleju. Dobdr odpowiednio wyselekcjonowanych wypetniaczy i systemu zageszczania pozwala na bardzo tatwg prace
produktem, czyniac go niezwykle lekkim i wygodnym w nakfadaniu. W produkcie zastosowano zaréwno najwyzszej jakosci spoiwa
cementowe jak i polimerowe, ktére nie tylko tworzg mocne wigzanie pomiedzy podtozem a ptytka, ale umozliwiajg rowniez
stworzenie trwatego wykonczenia o ponadprzecietnej zywotnosci. Dzieki swojej wysokiej elastycznosci klej posiada réowniez
zdolno$¢ kompensowania naprezen $cinajacych zwigzanych z rozszerzalnoscia termiczna materiatdw, dlatego jest idealnym
rozwigzaniem na odksztatcalne podtoza wewnatrz oraz zewnatrz budynkow.

Stuzy do mocowania ptytek z glazury, terrakoty oraz kamiennych ptytek elewacyjnych (oprécz marmuru) na odksztatcalne i
nieodksztatcalne podtoza. Wysoka przyczepnosc¢ kleju do podtoza umozliwia przyklejanie ptytek o zmniejszonej nasigkliwosci tzw.
gresowych oraz pozwala na mocowanie ich bezposrednio na starg glazure, czy tez mocne powtoki malarskie. Klej jest mrozo- i
wodoodporny, moze byc¢ stosowany na $cianach, podfogach, tarasach, balkonach, posadzkach z ogrzewaniem podtogowym a takze
przy klejeniu ptytek w strefie cokotowej budynkdw ocieplanych z uzyciem styropianu lub wetny.
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DANE TECHNICZNE

Zuzycie:

Czas wstepnego
dojrzewania

Czas otwarty pracy [EN
12004:2007+A1:2012]

Czas zuzycia

Maksymalna grubos¢ kleju

Pakowanie

Przyczepnos¢ do podloza
[EN 12004:2007+A1:2012]
- poczatkowa

- PO zanurzeniu w wodzie
- po starzeniu termicznym
- po cyklach zamrazania-
rozmrazania

Proporcje wody na 15 kg
mieszanki

Temperatura stosowania

Narzedzia

Przechowywanie

Greinplast

CHEMIA BUDOWLANA

2,0 - 4,0 kg/m?>**

> 5 min

2 30 min

ok. 120 min.*
ok. 12 mm

Opakowanie jednostkowe: Worek hybrydowy 15 kg

>1,0 N/mm?
>1,0 N/mm?
>1,0 N/mm?
>1,0 N/mm?

>2,5i<5mm

po 48 godzinach
< 0,50 mm
4,0-481L
+5° C do +30° C

Mieszanina na bazie wysokojakosciowych spoiw mineralnych, polimerow,
kruszyw, dodatku zelu krzemionkowego i odpowiednio dobranych domieszek
poprawiajacych parametry robocze i wytrzymatosciowe.

Wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe, paca zebata o
wymiarach zebow dostosowanych do wielkosci i rodzaju ptytek, szpachelka.
Narzedzia nalezy wyczysci¢ bezposrednio po uzyciu.

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach oraz suchych warunkach do
12 miesiecy od daty produkcji. Data produkcji, asortyment i numer partii
produkcyjnej podane sg na opakowaniu

* wielkos$¢ zalezy od warunkéw temperaturowych, rodzaju oraz chtonnosci podtoza
** w zaleznosci od podtoza i rozmiaru zebow pacy
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Zalecenia dotyczace formatow piytek (kleje typu C2TES1)

Zastosowanie Maksymalny format ptytki
wewnatrz budynkéw - Sciany ptytki wielkoformatowe
wewnatrz budynkéw - posadzki ptytki wielkoformatowe

ogrzewanie podfogowe i Scienne ptytki wielkoformatowe

zewnatrz budynku - odksztatcalne
powierzchnie poziome (tarasy, ptytki o szerokosci boku maks. 35 cm x 35 cm
balkon

Wszelkie inne, niestandardowe zastosowanie nalezy skonsultowac z dziatem technicznym Greinplast.
PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze musi by¢ rowne, zwarte, suche, wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosé. Podtoza typowe takie jak
tradycyjne tynki, posadzki cementowe, nie wymagaja specjalnego przygotowania, ale ich wiek powinien wynosic¢ co najmniej
28 dni, betonu - 90 dni Podtoza niejednorodne o réznej lub zwiekszonej chtonnosci obowigzkowo zagruntowac odpowiednio:
rozcienczonym preparatem GREINPLAST U lub GREINPLAST UO (w zaleznosci od rodzaju podtoza) co najmniej na 4 godz.
przed mocowaniem ptytek.

WYKONANIE

Przygotowanie zaprawy klejacej: Zawarto$¢ opakowania (15 kg) wsypac¢ do ok. 4,4 | czystej wody i intensywnie
wymieszac¢ do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawe odstawi¢ na 5 min (w celu catkowitego rozpuszczenia
polimeréw i dodatkéw), po czym ponownie wymieszac.

Przyklejanie ptytek: Zaprawe klejowg naktada¢ na podioze pacag zebata o odpowiednio dobranej wielkosci zebdw, a
nastepnie dociskac¢ do niego ptytki. Jezeli zaprawa nie klei sie juz do ptytki nalezy usung¢ starg, warstwe zaprawy i nanie$¢
nowa. Ilo$¢ kleju dobrac tak by po doci$nieciu ptytki klej pokryt co najmniej 65% jej powierzchni, a w przypadku prac na
zewnatrz budynkéw - 100% powierzchni. Uzytkowanie posadzek mozna rozpoczac po 48 godz. W przypadku klejenia ptytek
na podtoza niechtonne czas ten ulegnie wydtuzeniu.

ZALECENIA

Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie naktadania i wysychania nie powinna by¢ nizsza od +5°C i wyzsza od +30°C.
Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C. Maksymalna grubos¢ kleju powinna wynosic¢ ok. 12 mm. Pod wptywem
niekorzystnych warunkéw temperaturowo- wilgotnosciowych podawane czasy obrdbki ulegaja znacznym zmianom.
Jastrychy ogrzewane (anhydrytowe i cementowe) przed kolejnymi etapami nalezy odpowiednio wygrzewaé. W
pomieszczeniach wilgotnych lub miejscach narazonych na oddziatywanie wody wewnatrz pomieszczen zaleca sie wykonac
hydroizolacje z zastosowaniem foli ptynnej Greinplast IC, Greinplast I12S, Greinplast I1K lub Greinplast I1KF, a w przypadku
tarasow i balkonow Greinplast 12S, Greinplast I1K lub Greinplast I11KF. Szczegdlng uwage nalezy zwraca¢ na prawidtowe i z
nalezytg starannoscig wykonanie dylatacji odwodowej i powierzchniowej. W przypadku uzycia kleju na powierzchniach z
ogrzewaniem podtogowym max. powierzchnia pola 25m? lub na zewnatrz 8 m2. W przypadku waskich powierzchni dtuzszy
bok powinien mie¢ wymiar dwukrotnosci krétkiego boku. Spoinowanie ptytek wykonywaé po catkowitym wyschnieciu kleju
nie wczesniej jak po 48h w innym przypadku moze doj$¢ do przebarwien zaprawy fugowej. Narzedzia nalezy my¢ woda
bezposrednio po uzyciu.

UWAGI

Informacje zawarte w instrukcji maja na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie
sa podstawa do odpowiedzialnosci prawnej Producenta, gdyz warunki wykonawstwa pozostaja poza jego
kontrola. Prace wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skiad produktu jest
niedopuszczalna i moze w znaczacy sposob obnizy¢ jako$¢ stosowanego materiatu. W przypadku potaczenia z
wyrobami innych Producentow lub nieujetych w dokumentach odniesienia (KOT i ETA) nie ponosimy zadnej
odpowiedzialnosci.
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BEZPIECZENSTWO

Dziata draznigco na skoére. Moze powodowacl reakcje alergiczng skory. Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Moze
powodowac podraznienie drég oddechowych. Chroni¢ przed dzie¢mi. Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone
oczu/ochrone twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA umy¢ duza iloscig wody z mydtem. W PRZYPADKU DOSTANIA
SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjac soczewki
kontaktowe, jeZeli sg i mozna je tatwo usunaé. Nadal ptukaé. Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/
lekarzem. Zawiera: klinkier portlandzki; pyty z produkcji cementu portlandzkiego.

Postepowac zgodnie z Kartg Charakterystyki.

Zawartos¢ chromu (VI) w wyrobie < 2 ppm.

Wskaznik stezenia promieniotwdrczego izotopéw promieniotworczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-232 w wyrobie
GREINPLAST P606G wynosi < 1 (Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 17 grudnia 2020r (Dz.U.2021, poz.33)).

NORMY, ATESTY, SWIADECTWA

Atest Higieniczny
Deklaracja Witasciwosci Uzytkowych nr P606G-260102, dokument odniesienia: EN 12004:2007+A1:2012.

Powyzsza dokumentacja dostepna po zeskanowaniu kodu QR
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